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1.0SSZEGZES

¥ Erdekességek és hirek a HITACHI AQUA FREE rendszerérél
B 4 részletek megtaldlhatéak a meghatdrozas pontban.

2. MEGHATAROZAS:

2.1.AZ ELADAS KEZDETE

W 2006 Novemberétol

2.2 MEGHATAROZAS ES KODOK

2.24.Kédok.

A HITACHI AQUA FREE rendszer egy hészivattyiis fiitési rendszer télre,és egy részleges
hiitési rendszer nydrra. A rendszer tartalmaz egy iverteres hészivattyts kiiltéri egységet és
egy hidraulika modulos beltéri egységet.

B Beltéri egységek.

RWM-3FSN1 70900000 1 fazisti
RWM-4FSN1E 70900001 230V 50Hz
RWM-5FSN1E 70900002 alapmodell
RWM-3FSN1E-4.5H1 70900005 1 fazisti 230V 50Hz —
RWM-4FSN1E-6H1 70900008 villamos réasegité novemberétsl
RWM-5FSN1E-6H1 70900010 jfiitessel eliatott modell
RWM-4FSN1E-6H3 70900013 | 3 fazisit yooV 50Hz villamos
RWM-5FSN1E-6H3 70900016 rasegito fiitéssel ellatott modell
RWM-3FSN1E-S1 70900022 1 fézist 230V 50Hz es
RWM-4FSN1E-S1 70900023 modell tiszémedence
RWM-5FSN1E-S1 70900024 vizének fiitéséhez
RWM-3FSN1E-S1-4.5H1 [70900027 |1 fazisti 230V 50 Hz es villamos | Informacidk
RWMAFSNIE-S16H1 | 70900030 |7 dsegits fiitéssel elldtott modell késébbre
tiszémedence vizének fiitéséhez varhatéak.
RWM-5FSN1E-S1-6H1 | 70900035
RWM-4FSN1E-S1-6H3 | 70900032 |3 fazistt 400V 50 Hz es villamos
rasegits fiitéssel ellatott modell
RWM-5FSN1E-S1-6H3 | 70900038 |yisz6medence vizének fiitéséhez.
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B Kiiltéri egységek.

A AQUA-FREE beltéri egységek kombindlhatéak egy-egy UTOPIA Liiltéri egységgel.

Mogel (Kod _ Megjegyzés_
RAS-3HVRNE 7E878651
RAS-4HVRNE 7E878652 1~230V;50Hz
RAS-5HVRNE 7E878653
RAS-4HRNE 7E875657

3~400V:50Hz
RAS-5HRNE 7E878658

2.3.MEGHATAROZAS
Ez a termékujsag infomaciékat ad az AQUA-FREE rendszerrél. Tartalmat lasd az alabbiakban.

Rendszer leirds
1. Elonysk

2. Altalanos adatok

3. Méret adatok

4 Villamos adatok

mos kapesolasi rajzok
k rfolyamat

'~ Alkalmazasi tartomény

8. Teljesitmények

Rendszer leiras.

A HITACHI AQUA-FREE rendszer egy hészivattyts fiitési rendszer
télre és egy részleges hiitési rendszer nydrra. A rendszer tartalmaz
egy inverterszabalyozast hészivattyts kiiltéri egységet és egy
hidraulika modullal ellatott beltéri egységet . A hészivattyit elnyeli
és tovabbkiildi a hét a kiiltérbél a hidraulika modul felé amely
szétosztja a lakdsban az AQUA-FREE modul segitségével
radidtorokra,sugdrzé padléfiitésre,esetleg tiszémedence vizének
fiitésére.

Az AQUA-FREE légkondiciondlé rendszer a legtijjabb kutatasoknak
megfeleléen maximalis elényéket nyijté és a leg attraktivabb
rendszer jelenleg a piacon.

A berendezés pontos kivalasztasa a szakszerti
szerelés.iizembehelyezés és karbantartas mellett a legjobb
megoldast nytijtia valamennyi vasarlé szamara.

Az AQUQ-FREE rendszer maximalis kényelmet, magas
megbizhatésagot, szigorti dizajnt, alacsony villamos fogyasztast és
kis telepitési teriilet igényt nyiyjt felhasznaléjanak.

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
Barcelona (Spain)
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Az AQUQ-FREE rendszer az alabbi egységekbsl épiil fel:

H(V)RNE kiiltéri egységek a kivetkezé teljesitményekben:
-RAS-(3-5) HVRNE
-RAS-(4/5)HRNE

Beltéri egységek rasegité villamos fiités nélkiil:
-RWM-(3-5)FSN1E
-RWM-~(3-5)FSN1E(1/3)

Beltéri egységek iszémedence fiité berendezéssel:
-RWM-(3-5)FSN1E-S1
-RWM-(3-5)FSN1E-SH(1/3)

@ Arendszer f6 tulajdonsagai.

A berendezés tipusai.

-Padléfiités, radidtoros fiités, hibrid -(radidtoros+padléfiités) és
tiszémedence fiit6 berendezés.

-Széles variaciés lehetésége a berendezéseknek villumos rasegité
fiitéssel vagy anélkiil.

“Rugalmas telepitési lehetésé
telepithets a beltéri eqységts

a kiiltéri egység akar 30 m-re is

beltéri egység

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne
Barcelona (Spain)

APN-A60009
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1.ELONYOK.
1.1.E16nyék a kivalasztis szempontjabol.

Az AQUA-FREE rendszer egy sor technikai elényt nyijt amely
megnyeré lehet a felhasznalé szaméra .

1.1.1 Kérnyezet barat.

R-410a hiitékozeget hasznal a berendezés.

A HITACHI AQUA-FREE berendezések kornyezetbardt R-410a
emelnek.

Az R-410a hil eg nem karositja a kérnyezetet mert nem
tartalmaz veszélyes 6zonkarosité anyagokat és az ODP(6zon
lebonts képesség) értéke =o.

¢ Magas hatékonysag.
A HITACHI AQUA-FREE rendszer sokkal hatékonyabb az energia-
felhasznalas szempontjabél,ssszehasonlitva a hagyomanyos rend-
szerekkel, az energia megtakaritasa magasabb mint a COz-es
rendszereké ezért kissebb mértékii tiveghaz hatast okoz.

1.1.2.Kivalasztasi tartomany.
® A Liiltéri egységek valasztéka.

A H(V)RNE Liiltéri egység sorozatbsl vilasztatunk 3-5 léerés egységeket 1 és
3 fazisti kivitelben.

A H(V)RNE egységek nagyon hatékonyak és csendesek a- Seroll kompresszor
és az inverteres folyamatos szabdlyozasnak kszonhetéen-, 5sszehasonlitva a
hagyomanyos kiiltéri egységekkel.

Capacity (HP)
e e

UTOPIA DC-NVERTER
HOIRNE

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
Barcelona (Spain)
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# Az AQUQ-FREE beltéri egység.

MODULOK
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Az AQUA-FREE modulok széles skaldja lehetévé teszi a felhasznalé
szdmara az igényeinek legmegfelelsbb késziilék kivalasztasat az
alkalmazastdl fiiggéen.Egy vagy harom fazist késziilékvillamos
rasegits fiitéssel vagy anélkiil mint ez az alabbi tablazatban lathats.

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A
Barcelona (Spain)

Ne

APN-A60009
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# FO TULAJDONSAGOK :
Az AQUA-FREE berendezés minimalis méretkkel és alacsony zajszinttel
rendelkezik.

1.1.3. Opeiék és tartozékok.

Az AQUA-FREE berendezés szamos opciéval és tartozékkal rendelkezik mellyel
rugalmasan az igényeknek megfeleléen tudjuk béviteni az alap késziiléket a
megrendel6 igényei szerint.

VILLAMOS RASEGITO FUTES.

Egy beépitheté villamos fiit6betét segitségével tudjuk névelni az eléremend viz
homérsékletét még extrém alacsony kiilsé hémérséklet esetén is.Kaphaté 1ill.
3 fazist kivitelben is.

A fiitébetétek beszabalyozasa a helyi elvarasoktsl fiigg.

A fiit6betét képes miikédni a hiitkompresszortél fiiggetlen
Rugalmassag:Fiiggéen a helyi kivanalmaktsl.barmelyik miikédési médot be
tudjuk allitani egyszerii "jumpereléssel”

is.

USZOMEDENCE FUTES MODUL.

Az egység tartalmaz egy kiegészité hécserélst melyet az
AQUA-FREE rendszeraz tiszomedence vizének melegitésére
hasznal.valamint egy rasegits fiitébetétet amely lehet egy
vagy harom fazisu.

# TERMOSZTATIKUS TANK.

Ez egy hidraulikus eszkoz mely automatikusan szabalyozza a
viz homérsékletét az adott feladatnak megfeleléen.Ez az iizem-
méd nagyon hasznos mikor egyszerre hasznaljuk a radidtoros
és apadlafiité:

eést.
¢ TAVSZABALYZOS TERMOSZTAT.

A tauszabalyzé termosztit tulajdonsagai a kévetkezéek.

-Vezeték nélkiili radio termosztat.
-Ujszerii ergonémikus formatervezés.

Snnyii kezelés, nagyméretii kijelzs.

“Kiilénbz6 iizemmédok fiiggéen a helyiség rendeltetésétsl.
-Kiilénb5z6 programok a iizemeltetéshez ledllitdshoz és az
idézitéshez.

-Nagyon hasznos szabadsagolasi(iinnepi) lizemméd.

Hitachi Air Co

nditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
Barcelona (Spain)
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1.1.4.RUGALMASAN ALKALMAZKODIK A FELHASZNALO IGENYEIHEZ.

® Valasszuk ki a legmegfelelsbb rendszert a figyelembe véve a
felhasznalé igényeit és a rendszer adta lehetéségeket.
-Padléfiitéses rendszer.
-Radidtoros fiitési rendszer.
-Vegyes(radiatoros+ padléfiitéses)

rendszer.
-Uszémedence fiitési rendszer.

¢ KONNYU HOMERSEKLET KIVALASZTAS.
A vizhémérséklet bedllitasa egy 10 llast forgéesapos kapesols
segitségével térténik.Ez a 10 kslonbiszé pozicié optimalizalhatja
a hémérsékletet a felhasznalé sziikségleteinek megfelelGen.
A kivant hémérsékletet max.48C fokig szabalyozhatjuk.

Az alabbi abran a 10 poziciéhoz tartozé iizemi
vizhémérsékleteket lathatjuk.
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Kérnyezeti hsmérséklet.
Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
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1.2.ELONYOK A TELEPITES SZEMPONTJABOL.

A telepitést illetéen a kévetkezé elonysket nyiijtia az AQUQ-FREE rendszer.
1.2.1. Kompakt méret.
Az AQUA-FREE rendszer kevesebb teret igényel mint egy
hagyomanyos boiler,cirkégejzer.

1.2.2. HOSSZU CSOVEZESI TAVOLSAG

# Vizes6 rendszer.
Az AQUA-FREE rendszer tigy lett elkészitve,hogy hosszii
vizesd szerelése esetén is csak 0,5 bar legyen a nyomasesés

# Kalorikus csérendszer.
Az elérhet6 legnagyobb tavolsag a kiil és a beltéri egység kozitt -az inverter
technolégianak kszonhetéen-elérheti a 30 métert.Ezaltal szintenines olyan

feladat amit e berendezéssel ne tudnank megoldani.

I S g

Length of up to 30 ms.

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A No APN-A60009

Barcelona (Spain)
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1.2.3.Kénnyii telepités és karbantartds.
Villamos energiat hasznalunk fel a fosszilis tiizelé anyagok helyett
ezért egyszertibb a telepités,kinnyebb a karbantartés.
Az elérheté elénydk a kovetkezéek:
-Nagy hatékonysdg.
-Kompakt egyszerii telepités.
-A rendszer nem igényel gaztartalyt ahol nines vezetékes gz

ellatas.
-Nines sziikség melegviz tarolé tartalyra.

Sy
Hagyomdnyos Meleguiz tdrols Az AQUA FREE
vizmelegits tartdly modul nem igé-
nyel tdrolé tar-

tilyt

1.2.4. KONNYT' ES RUGALMAS VILLAMOS SZERELES.

& Nem polaritas érzékeny.
A rendszer egységei kézotti kommunikacié kétvezetékes nem

polaritasérzékeny H-LINK-en zajlik le, a maximalis tavolsg

1000 m. is lehet.

L Atdvolsig
A 000m.is
lehet

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-AB0009

Barcelona (Spain)
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1.3 ELONYOK AZ UZEMBEHELYEZES SZEMPONTJABOL.

et biztositja

Az lizembehelyezés szempontjabél az alabbi elénysk:
azAQUA-FREE rendszer.

1.3.1. Kénnyii iizembehelyezés.

o Ki

Az lizembehelyezés folyaman ezekkel a kapesoldkkal valaszthatjuk

valaszté kapesoldk.

4 Végrehajtas.

A forgéesapos kapesolsk segitségével kivalaszthatjuk, konfiguralhatjuk

amodul alap paramétereit:beallithatjuk a viz hémérsékletét ill. valt
tathatjuk a villamos rasegité fiités miiksdési tartomdnyat. Kolonbozé
bekapesolasi és hémérséklet szabalyozasi kondiciskat allithatunk be a
beépiteett villamos fiitsbetéteken.Valamennyi rendszert be tudjuk
dllitani specidlisan a felhasznalé igényei szerint.

rsW1 Kiils6 hémérséklet

RSW2 Max. fiit6viz homérséklet

Rewa A miikddési tartomany
meredeksége

|
|

| RSW4 Allithaté.vizh6mérséklet
| szabalyzé termosztat

® RIASZTASI RENDSZER.

Szigori riasztas érzékels rendszer. Az AQUA-FREE rendszer gondoskodik
ariasztasok széles skaldjanak érzékelésérsl,kizvetlen behatasa van a
bedllitasokra és a kés6bbi karbantartasara a rendszernek ,engedélyezve a
fontosabb pontok szabalyozasat eqy PC-PtHE nevii interfész altal.
Az gsszes szabalyzasi paraméterét a kules pontoknak meg tudjuk nézni az
interfészen pl. az inverteres kompresszor miikédési frekvencidja, a szen-
zorok dltal mért hémérsékletek stb.
A PC-P1HE interfész egy nagyon hasznos eszkoz késobbiekben a rendszer
és az egységek karbantartasihoz. szervizeléséhez.

1.3.2.5zerviz ellenérzé szerszam.

A folyadékkristalyos(LCD) ki
itt fognak megjelenni a riasztd
valik a rendszer diagnosztizalasa.

jelzé az eliils6 részén helyezkedik el a modulnak,
cédok. Ezdltal nagyon gyorssa és pontossa

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
Barcelona (Spain)
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1.4 ELONYOK A FUNKCIONALITAS SZEMPONTJABOL.

1.4.1. Maximalis komfortra lett tervezve.
A Hitachi AQUA-FREE rendszere a maximdlis komfortra és funkciondlis
miikdésre lett tervezve és megualésitva felhasznaléja szamara.
Az AQUA-FREE rendszer alegitjjabb technolégiat képuiseli a légkondici-
onalas teriiletén.
Egyike az 1ij technolégiaknak a szabalyzé rendszer-gondoljunk a 10 allastt
forgé kapesoléra ami a vezérls szekrény oldalan lett elhelyezve és
lehet6vé teszi a vizhmérséklet dllitasat fiiggen a telepitéstsl és a helyi
elvdrasoktol.

1.4.2. KONNYT HASZNALNT.
Nagyon egyszerii az iizemeltetés a felhasznalé szamara. A rendszer iizemel-
tetéséhez mindéssze harom kapesolét kell hasznalni.

ON  HEAT eiscRc Bekapes.  Fiités. Villamos

Kikapes. Hiités.  Fiités.Be-Ki

1.4.3.NAGY HATEKONYSAGU RENDSZER.

# Megemelt rendszer hatékonysag.
Az AQUA-FREE rendszer hatékonysaga igen magas az alabbi fejlesztések miatt.

-Megemelt hatékonysagti héeserélék minkét oldalon.
-Hiit6kiszeg befecskendezd rendszer.

¢ CSOKKENTETT VILLAMOS ENERGIA FOGYASZTAS.

-Nagy hatékonysdgti DC (egyendrami) seroll kompresszor amely neodymi-
um dllandé magnest hasznal a motor forgérészében.
-Ujj inverteres fordulatszéam szabalyzét hasznal.

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
Barcelona (Spain)
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@ DMAGAS COP. ES EER. ERTEK.

Mint az abran is lathaté magas a COP(a teljesitményhez felhaszndlt energia) és
az EER(energia hatékonysagi ardny).Jelen abrén egy RAS-3HVRNE egység
lathato.

Fiitési tizemmod—Hiitési iizemméd

COP EER

HVRNE 3 HP
(R410A)

1.4.4. SZELES HOMERSEKLETTARTOMANYBAN ALKALMAZHATO.
© TARTOMANY.

Az inverteres szabdlyozasnak kszénhetéen az AQUA-FREE rendszer
széles hémérséklettartomanyban hasznalhaté.

-Mtikédési homérséklettartomany padlé és radiatoros fiités lizemmédban.

KillsG levegd VizhGmérséidet.
(°C) homérsékdete

T
40

30

20f
10
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10 | —

20 LS L

{8 Fatésiizemméd

Hiitési iizemméd
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1.4.5.ZAJ CSOKKENTES.

A HITACHI AQUA-FREE rendszer tigy lett tervezve.hogy az dltala kibocsatott
zaj minimdlis legyen.

Az AQUA-FREE modul még a szigorti zajkorlatoknak is megfelel max.28dB(A)
A tervezés és a fejlesztés alatt folyamatosan ellenérizték a zajszintet ezért a
Hitachi késziilékek a legesenedesebbek a piacon.

© A kompresszor fobb tulajdonsagai a kvetkezéek.

-Hermetikus scroll kompresszor.
-Neodymium dllandé magnest hasznélnak a forgérészben az alacsony
frekvencian valé kifinomult miikédéshez.
-2 részbél allé forgorész az elektromagneses zajok csékkentéséhez.

o ‘Aventilldtor f6bb tulajdonsagai a kévetkezéek.
-Egyendramti motort hasznalnak.

Egyendramii

b
HOAEAN A hatékonysdg nétt 40%kal.

A energia a fele mint avdlta.
koz6 ramd motorndl.

Véltakozé Gramit motor.

Motor hatékonysdg (%)

Fordulat/pere

-PWM( impulzus szélesség moduldcis) szabalyozas.Ez a szabélyozasi
rendszer engedélyezi a szabalyzast.a ventilldtor ki és be kapesolasat,
dllasidejét.

Cument,

L e S
1 MWMWM
R O Lo Votage

180° RECTANGULAR WAVE PWM CONTROL.

180 fokos negyszég hullém a PWM
szabalyzobsl.

Ezen elemek kombindlasdval jelentssen csskkennek az elektro-
magneses zérejek.

Hitachi Air C

onditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
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1.5. ELONYOK A KARBANTARTAS SZEMPONTJABOL.

1.5.1.MAGAS MEGBIZHATOSAG.

® Minimalis karbantartasi igény.

Hien a Hitachi szokasos filozéfidjahoz: az AQUA-FREE rendszer tigy

lett megtervezve, kialakitva hogy az garantélja a megbizh
hatérozottan esékkentve a karbantartdsi miiveleteket.

atésagot,

1.5.2.Kénnyti,egyszerii karbantartisra szervizelésre lett tervezve.

® Kénnyii hozzdférhetéség.

Az AQUA-FREE rendszer sszes alkatrésze kinnyen elérheté.

Egyszeriien a burkolat leszerelésével elérhetjiik az

alkatrészeket.Az egész rendszer tigy lett tervezve hogy szem

elétt tartottik a komponenesek egyszerit hozzaférését.

4 39 riasztasi kéd konnyiti a szervizelést.

A berendezés 39 nagyon preciz riasztasi kédot haszndl a gyors '

azonositashoz ha netan hibas miikodés mertilne fel.
A hibakédok csoportokba szervezett elemek melyek

megkdnnyitik a karbantartast és az iizembehelyezé munkdjat.

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne
Barcelona (Spain)

APN-A60009
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1.5.3. AZ AQUA-FREE RENDSZER FO ELEMEINEK LEIRASA.

# MONOTUBULARIS (EGYCSOVES) HOCSERELO.
A monotubularis héeserélé egy kifejlesztett nagyon hatékony héeserélé

rendszer kiviil

61 lamellazott beliilrél bordas csé.
Nagyon kénnyti szétszedni a tisztitishoz és a karbantartéshoz.

Polyamid burkolatban helyezték el ami megéuja a korrézié kockazatatsl-

¢ TAGULASI TARTALY.

Rozsdamentes acél higiénikus taguldsi tartaly.

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A
Barcelona (Spain)
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APN-A60009
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2. ALTALANOS ADATOK.

2.1. BELTERI EGYSEGEK.

2.1.2. RWM-Aqua-Free(Alap modell) =

Rt el RWMAFSNIE
Villamos betdpldlds 14230V, 50Hz
¥ Hatoteljesitmény padls fit-
S téshez és radidtorhoz. w 3907.40/800  490/000/120  670/12:50/14.00
g I\/Iliy;;IN\/Ie-{rM:zIz(I.:‘;skglx‘f/ﬂg
vizh6mérséklet melle s
2 Med Max.+okillsd/ 55 iz KW 400BO0MIED  STOAT20MASO  7.00/440018.70
& copérté
v £ 405 346 347
Szivattyt felvett teljesftménge. W ) % 182
Hangnyomds szint dB(A) 2 2 »
Magassdg Nm 900
Kiils6 méretek  Szélesség M 528
Mélység M n
Netto tomeg Ke £ 38 @
Hiitkizeg o R410A
Htit6kozeg csbesatlakozds - Hollandis csatlakozds
Csatlakozdsi  Folyadékess (m’::;s; 29.53 (318
o Gozess (rohes) 01588 (518")
Vizes6 csatlakozds - Hollandis csatlakozds
Csatlakozdsi  Rendszer Ty 0254 (1)
free i T o10.05 (4"
Uzemi viznyomds(normal) mAq 35 25 23
Téguldsi tartdly térfogata | 5
Maximalis dramfelvétel. A 05 05 08
Csomagoldsi térfogat m 02
Szin - Aluminium sziirke (+)
Tévszabdlyzé - CTA-IMH RFA

OD: Outer Diameter

@ J. egyzet
1. Anévleges hiitd és fiitG teljesitmény a kombindlt 2. A hangnyomds szint mérése az aldbbi
teljesitménye az AQUA-FREE rendszernek az ISO kondicick mellett tirtént.
5251 es ajdnldsai alapjdn.
-2 méterre a készillék el6lapjdtol.

{izemi kondiciok. Caités Fiités
o babas hong s BelépS | D BEOYC() -1,5méterre a foldszinttol.

visbelépé homérs. Tags o aocl

Belépé kills6 levegs 0B 380°C 70%C -2g0V-os tpfesziiltség esetén.

homérséklete we « 607

Csbvezésihossz:

Csbvezés emelése:

DB:dry bulb(sziraz homérsékiet)

WBwet bulb(nedves homérséklet)

(9:radidtoros alkalmazas esetén -beléps v
kiléps viz

4s0C
40,0C

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-AB0009
Barcelona (Spain)
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2.1.2. RWM-AQUA-FREE (villamos fiitésse)

Villa

mos betaplalds

aités padlé/ra
Qtin/Norm/Max) KW 390710800
KondicisirssCiils
8 energia haiékonysdgi mutats
S e ¥ bk
S Finés padts/radidtor
& (tin/Normptax) KW 400/8.0041.80
Rondicisk +7Chills/+35¢ viz
Teljesitményhex felhasimdlt oy S
ia eggyiitthaté (COP) 2
Kiegészits fiités at 230V kw 1.50/3.00/4.50
500N i
(min/med/max) 414900 3
Riegészied fiités aza0v o .
G 400V kw
(minfmedimax) * &
Szivattyt felvett teljesitménye w 3
Hangnyomas szint dB(A) 27
Hagassd m
Kiilss = 2 M
méretek  Seélesség Mm
Mélység Mm
Ko @
HiltSkzeq cedcsatlakozds :
Folyadékess ik
Csatlakozasi’ i (inches)
gréret Gozess ey
(nches)
Vizesd coatlakozds E
4si Rendszer. il
Coatlakozasi (nches)
méret o m
= (inches)
Gzemi vimyomas mAg 35
Tagulasi tartaly térfogata 1
Maximalis Gramfelvétel A 20.1
Csomagolasi méret m
szin -
Tavszabalyzo 5

@

1.

NOTE:

Anévleges hts és fitsteljesitmény a
kombindlt teljesitménye az AQUA-FREE
rendszernek az ISO 5151 ajdnlés alapjdn.

zemi kondiciok aiités Fittés |
Belépsviz Beléips  230°C  380°C()
homérsékiet Kileps 180 300°C()
Kills6 levegs belép- D% s0C 70%C
i homérsékiet we % 80°C

Emelésimagassag :om
DB:dry bulb (szaraz homérsékiet)
WBwetbulb (nedves hor
() :Radidtoros szerelés esetén:

Kiléps +40°C *

-

RWHESNIE
6t

R ,

e

1~230V, 50 Hz

4.90/10.00/11.20 6.70/12.50114.00 4.9010.00/11.21

354 322

322
5.70/11.20/14.60 7.00/14.0016.70 5.70/11.20/14.6¢

348 347 346

2.00/4,00/6.00 2,00/4.00/8.00

2/00/4.00/6.00

93
2

9%
28

132

2

800

528

372

45

RA10A
Connection with nuls:
2953 (3/8")

44

21588 (5/8)
Connection with nuts
2254(1)
219.05 (347)

23
5
2686
02

Alurinium Grey (- )
CTA-IMHRF A

25 25

25

A hangnyomdszint mérése az aldbbi
kondicidk alapjdn tortént.

-2 méterre az egység elslapjdtol.
-1,5méterre a foldszinttol.

-230/400 V-os tapfesziiltség mellett.

3-400V, 50 Hz

RWM-6FSN
62

0 6.70/12.50/14.00

3854

0 7.00114.0016.70

347

2.00/4.0016.00
132
28

45

23

26

OD: Outer Diameter
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2.1.3.RWM -AQUA-FREE(ALAP MODELL USZOMEDENCE FUTESHEZ)

RAM made! RW
Villamos betapldlas 1-230V, 50Hz

#dités padio/radigtoros

(tin/Norm/Max.) KW 3807100800  4.90/10.00/11.20  6.70/1250/14.00

Kondiciok:+35°CkiilsG/+19°C viz hom.
Energia felhasznalasi mutats

(EER) 351 322 354
£ Fités padijradidtoros
& GfinjNormMax) KW 4008001160  5.70/11.201460  7.00/44.0046.70
Komdiciohssr-chils /s35°C viz hom.
Teljesitményhez felhasznalt energia
motaté (COP) el - 4.05 3.48 347
Szivattyt felvett teljesitménye w 93 93 132
Fangnyomas szint Bn z » »
Magassag Mm 900
KiilsG méretek ~ Szélesség Mm 526
Hélység Mm 372
Nett6 timeg Kg 38 3 40
2 R410A
Hitokszeq csattakonts E tenetes csatiakoads
Gt Folyadékess - )
Cratlakozdst Iy (inches) 09,53 (3/8)
e GozesE Hom ")
{inches) ©16.88 (5/87)
Viges csattakonts : Henetes csatiakoads
asi Rendszer - ")
C::zlﬂtlt(ozan (inches) 2254 (1)
i TéHtés mm -
{inches) 219,05 (3/4")
Uzemi viznyomas(Normal) mAq 35 25 23
Tagulasi tartaly térfogata 1 5
Maximalis aramfelvétel A 0.5 05 06
Csomagolasi térfogat m 02
Szin - Aluminium sziirke (=)
Tavszabatyz : CTAIMH REA
0D: Outer Diameter
[@)JEGYZET
1. A névleges hiité és fiitsteljesitmény a kombindlt 2. 4 hangnyomasszint mérésének alapjaul szolgélo
teljesitménye az AQUA-FREE rendszernek. A mérés kondiciok a kbvetkezbek:

alapja az 150 515t es elbirasa
-2 méterre a késziilék el6lapiatol.

FriKbdési kondiciok Fiités . stdsintts?
P sass e 4,5 méterre a foldszintedl.
homérsékiet Kiléps 0.0°C() Villamos betaplalas:
Kiils levegd beléps DB. 70°C - betfplalaszagor
homérsekiot o - s0'c i
Codvezésinosszir,sm
Emelésimagassag: o m
DB:dry bulb(szaraz hbmérsékiet)
WB:awet bulb(nedves hbmérséklet)
(YRadiGtoros szerelés -beléps +45°C
“kitéps +40°C
-
Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009

Barcelona (Spain)
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2.1.4 RWM-AQUA-FREE(USZOMEDENCE FUTESSEL + VILLAMOS
RASEGITO FUTESSEL)

RIM modei
Villamos betdpldlds 1-230V, 50 Hz 3400V, 50 Hz
Hittés pads/radidtor
5 (in/Norm/Hax) W 390710800 49010.00/1120 67012501400 4.9010.00/1120 6.7012.50/14.00
S Kondiciskitascl
£ Energia hasmositasi tényezs
i @ v - 351 322 354 322 354
£ Fiieés padic/raditor
£ otinNorm/Max) KW 400BO0M1S0 570/11.20/1460 7.00/14.001670 57011201450 7.0011400/16.70
S Kondicioki+r Cills6/+s5°C viz
Teljesitményhez felhasznalt
energia (COP) 5 405 345 347 345 347
Rasegies ritgberet at 230V kW 1.50/3.00/4.50 & =
AR it 400V kW
(min/norm/max.) o
Rasegits fitbetét 51230V w - 2.00/4,00/6.00  2.00/4,00/6,00 -
6.00W
e moreryetoe) at4oov W : 3 2,00/4.00/6.00  2.00/4:00/6.00
Szivattyt felvett teljesitménye w 3 93 132 93 132
Hangnyomas szint By 4 2 2 2 2
Hagassag
Befoglalo ™ A o
méretck  Saélesség Mm 526
Mélység Mm 3rz
Netto tmeg Kg W 44 4 a4 'y
Hitokzeg - RA10A
Hit6kzeg csdesatiakonds - Hollandis csatlakozds
Cattakonts Folyadshens s G053 (a8
iz Gozess T 01588 (508"
T Z (inches)
Vizess csatlakozds 5 Hollandis csatlakozds
4s Rendszer - &
Coatiakozs R 025.4(1)
rérete Télés hi 219.05 (3/4")
= (inches) i
Gzemi viznyomas(normal) mAq 35 25 23 25 23
Tagulasi tartaly térfogata 1 5
Maximalis dramfelvétel A 201 265 265 92 92
Csomagolasi térfogat m 02
Szin - Atuminium sziirke ()
Tévszabalyzé - CTA- IMHRF A
OD: Outer Diameter
[@) JEGYZET

1. A névleges kit és fitsteljesitménye kombindlt izem 2
médban az AQUA-FREE rendszernek az IS0 5151
szabvany szerint mérve.

4 hangnyomaszint mérésénél az alabb
kondiciokat vették alapul.

-2 méterre a késziilék el6lapiatol.

Gzemi kondiciok riits |1 Fités
Belépiviz Iniet  230°C  350°C()
homérsékiet Ouet 180°C  300°C()
Beléps Killtér o8 350°C 7
leveg homérséklet W8 = s

Csbvezésihosszi,sm
Emelésimagassag: om
DB:dry bulb(sziraz hmérsékled).
wet bulb(nedves himérséklet).

():Radidtoros szerelés -belés
- kiléps'

+as°C
+40%C

2,5 méterre a foldszinttdl.

-230/400 V-0s tapfesziiltség esetén.

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A
Barcelona (Spain)
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.2. KULTERI EGYSEGEK.

o

.2.1.RAS-DC Inverter

RASAHVRNE.  RABAHVANE RASIHVRNE ~ RASAHANE  RAB-SHRNE
Villamos betdplalds 1-230V, 50Hz 3-400V, 50Hz
Szin - Természetes sziirke (1.0Y8.5/0.5)
{angnyomds seint/gf e 430 45160 7113 50041 7169
Magassdg Mm 800 1240 1240 1240 1240
Befoglals g, g10656q Mm 850 950 950 050 950
méretek
Mélység Mm 3ts 315 ats 315 315
Netto témeg Kg 60 o o7 100 102
Hitékézeg = R410A
Beadagolds tipusa - Mikroprocesszor dltal szabélyzott elektronikus expanzids szelep
Kompresszor tipusa::hermetikus ~ Rotary Seroll Seroll Seroll Seroll
Szdéma - 1 1 1 1 1
Felvett teljesitménye kW 098 138 138 22 30
Hécseréls Tobbjdratos keresztlamelldzott csé
Kondenzétor ventilldtorok - Axidl ventilldtor
Széma: 4 1 2 2 2 2
Légszllitd: melmin 45 80 80 80 90
Felvett teljesitmény W 50 30+50 50+70 30450 50470
Hiitskazeg csatlakozds g Hollandis csatlakozds
Ceatlakozd- Folyadékess (e @OSIGE)  99S3@E)  0953(E)  GASI(E) @953 (3E)
siméret  Gozess oi1S88(5)  OiSE(SE)  QISEB(NE) 01588 (SE)  016.88(68)
Hiitokozeg tsltet mennyiség ks 24 36 a6 a6 a6
Maximdlis Gramfelvétel A b 2 2 bl 15
- 055 055 055

Csomagoldsi térfogat

\LJEGYZET

Anévleges hitd és fiité teljesitmények azAQUA 2. A hangnyomads szint mérésének kondicidji

FREE berendezés kombindlt iizemmddjéndl az
ISO 5151 ajénldsai szerint lettek kimérve.

zemi kondi aiités Fiités
BelépGviz Belips  230°C  380°C()
hBmérsékiet Kilips  ippc  300°C()
Belépé kills 5 levegs DB 350°C. 70°C
hBmérsékiet ws 2 60°C

Csbvezésihossziy,sm

Emelésimagassag: om

DB:dry bulb(sziraz homérséklet)

WBwet bulb (nedves homérsékiet)

(9):Radidtoros rendszer: belép viz +45°C
kilép viz +40°C

az aldbbiak voltak:

-1,5méterre a foldszinttol.

-2 méterre a késziilék elélapjétol.

-230/400 V-os tapfestiiltség mellett.
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3.MERET ADATOK.

3.1. BELTERI EGYSEGEK.

3.1.2.AQUA-FREE-(ALAPMODELL RASEGITO FUTESSEL
USZOMEDENCE FUTESSEL)

@ RWM-3-5FSN1E-(S1)14.5/6H1/3)

s ; |
g & -
P A :
2D = ‘
= HEH 1 \
q 7). sDnézete azRWHL |
: P erveiont ™ |
[

Aszereléshez sziikséges
szabad tévolsigok

"A" metszet csak az eqység
villamos fiités nélkil.

A S Améretek mm-ben vannak megadva.

No. *eghatarozas o tegjegyzés |\

2 6
= eg gz csatlakozds

3 eg folyadék csatlakozds
4. Tigulasitartaly

5. Autématikus légtelenits szelep
6.

7

8.

Biztonsdgi lefiivaté szelep(vizksr)
Burkolat
. Villamos vezérlé doboz
o. Szvattyd

0. Villamos résegits fiités Csak a (4.5/6Hz/3) modelleknél

165 csatlakozds
2. Vizbemenet az RWM-be a padldfitésbsl
3. Vizkimenet az RWM-bol a padléfitésbe

Drawing code XEKS1053
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3.2.KULTERI EGYSEGEK.

3.2.2.RAS DC Inverter

@ RAS-3HVRNE

sy A méretek mm-ben értendéek

o Descripion Remarks
1. Burkolat

2. Hiitsks: Hollandis 15,88 mm

3 Hi Hollandis 9,53 mm

4. Attbrések a hittbkozeg csbveknek  Kivagott lyuk

5. Attérések a vezérlési kabeleknek Kivagott lyuk 26,5 mm

6. Kondenz viz leereszt8 furat 26 mm-es

7. Kondenz viz leereszté furat 4-24 mm-es

8. Attérés a villamos betaplalasnak Kivéagott lyuk 26,5 mm

9. Kivagas a talajhoz régzités részére 2 db U kivagés
10. Kivagés az oldalfalhoz régzitéshez

Drawing code XEKS0831
Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009

Barcelona (Spain)
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@ RAS-4/5H(V)RNE

64129 >J)

A szereléshez sziikséges szabad terek

S
—
e P
| 3
e e
A meghatérozasok ugyanazok mint a 22.oldalon. Hpks e hon
No. Desci on Remarks
1 rice cover
Service cover m NO' -
2 Refrigerant Gas Line Flare nut: @15.88 Everyifther are no walls in front of or
3 Refrigerant Liquid Line Flare nut: @9.53 ‘behind the unit, a minimum space of
4 Holes for Refrigerant piping Knockout hole
5 Holes for Control Line Wiring 226.5 Knockout hole:
] Drain holes 226
7 Drain holes 4-@24 &
here aro sbove the uni,
& Holes for Power Source Wiing ©26.5 Knockout hole T
9 Holes for fixing machine to floor 2-U Cut Holes. openi e
10 Holes for fixing machine to wall M self-tapping screws.
Drawing code XEKS0831
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4.VILLAMOS ADATOK

4.1. BELTERI EGYSEG

Model

RWM-3FSN1E
AQUA-FREE
alapmodel]  RWM-4FSNIE
RWM-SFSN1E
RWM-3FSN1E-4.5H1
RWM-4FSN1E-6H1
AQUA-FREE
villamos RWM-5FSN1E-6H1
fitéssel
RWM-4FSN1E-6H3
RWM-5FSN1E-6H3
s RWM-3FSN1E-S1
AQUA-FREE
alapmodell gy 4psNiE-S1
uszomeden-
céhez RWM-5FSN1E-S1
RWM-3FSN1E-S1-4.5H1
-4FSN1E-
AQua-FrEE RWMHFSNIEST-6H1
uszomeden-
 hon RWM-5FSN1E-S1-6H1
villamos
fiitéssel RWM-4FSN1E-S1-6H3
RWM-5FSN1E-S1-6H3
JELMAGYARAZAT.

(V): Tépfesziiltség (V)

F:Alkalmazott fazisok szédma (1-3)

Hz:
RN
T
MC:Maximalis dramfelvétel (A)

rekvencia (Hz)
Uzemi Gramfelvétel (A)

ENOTE

Az egység betdpia

)k g

eljes teljesitményfelvétel (kW)

Még haszndl-
haté feszi
gek téLig

Max  Min. F

230 1 50 253 207 1

400 3 50 456 342 1

56 Viz szivattyd

RNC

0.5
0.5
0.6

0.5

0.5

0.6

0.5

0.6

P

0.11
0.11
0.13

011

0.11

0.13

0.11

0.13

RNC

196

26.0

26.0

8.7

87

Villamos fiités

T

4.50

6.00

6.00

6.00

6.00

Specifications in these tables are subject to change without notice in order that HITACHI may bring the latest innovations to their customers

MG,

31

31

31

1

11
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4.2.KULTERI EGYSEGEK.
; T Alkalmazhaté t =
Egység betaplalasa Yfesziiltségek Teljes teljesitményfelvétel
Hiitési Fiitési
Model . i - MC
d
U Eooz M Mh o E o tzemmed ZeTe
. RNC TP RNC i
RAS-3HVRNE 65 9.3 202 9.1 198 25
RAS4HVRNE 230 1 50 283 0% 1 080 ke aat 147 324 32
RAS-5HVRNE 10 162358 186 403 32
RAS-4HRNE 106 47 311 50 304 4
400 3 50 440 360 3

RAS-5HRNE 450 LBA 583 62 403 15

(V): Tapfesziiltség (V)
F:Felhasznalt fazisok szama (1-3)
Hz:Frekvencia (Hz)

STC:Indulasi dram (4)

RNC:Uzemi aram (4)

TP: Teljes teljesitmény felvétel (kW)
MC:Maximalis Gramfelvétel (A)

[@)JEGYZET

1.Ezek az adatok 7,5 m egyenértékd csbhossz és 0 m emelési magassag mellett lettek mérve.

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
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5.VILLAMOS KAPCSOLASI RAJZ.

Csak az RWHM4-SFSN2E-6H3-as modellhez.
RPN SRR A

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (FOR MODELS: RWM~(3.0~5.0)FSN1E, RWM-3FSNTE~4.5H1, RWM~(4~5)FSN1E~BH1,RWN-(4

Kills hm.érzékel6 szenzor

N1E-6H3)

W0
) o

Kimen5 vizhomérséklet

e ‘ 8 Grimnt o
|| , ®
| T eaeT T LT R = | |
| [staovsons l{r"“ ! g Qeni | |
‘ | ! I e e |
i LT i | . : el e |
| Lo e 4 | o T |
| PR
1]
o fie :
Eﬁhwﬂ:ﬂ B |
= o oe
. olis !
it

Barcelona (Spain)

Mark Table _
s — .
Ty
(o Comnectsr
oSt o Copaciy 2o
e =
ok o
Do e i
(178 1 — it Satin
[(EFst Fuse Box for_Indoor Unit [OSWZ Remarks )|
o o B s ==
o N G i g n Gtdoz Uk
.l ce of e femp. in coolng mode] _ Jumper TF
£ e Hegler Reculion Jompar Front view of Woler Module = e
o o
(TN ——— o i
s e I i
PCB1 [Printed_Circull Board | AR2 2
JEBE: 2mote Control Switch | PCB1 Set Temperature =20C
e e v [Foncton dosrton |
e n Vet o T O e
e s oo
R R
i
ws| PCB2 Max. frequency swilch. OFF
Focory Setting Posiion of Dp Swich
| = by “Model _|DSW3[DSWS[DSWe|
fom- 30751
| = it crsvic| [ |05
| | e Vet Tt W W |
| | o e e i et = O Sanai
| |EEEclotea=esd comaster I . T
| — — ot T ModeTU0L/FERTY | eI Pr=p [ LoFFion B8 oo 7mact wwitch
Eiaig Yo gyt Z[ON/OFFFanellon 1| CNS | —§7=£3 | 17— 03 Roorn thermostat ON/OFF
St TIFEAT Toam G |~ CN 1571 o0& oy sowrelon st
utput 2 Norr signal CNT T T=§5 o7 | 07 ecic il swlch OV
x XEK11393 A
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6.KALORIKUS KORFOLYAMAT.

6.1. KALORIKUS KORFOLYAMAT AZ RWM ES A RAS MODUL KOZOTT.

6.1.1.Az RWM egység padls,

e
SO (T8 (T wttricouets
/ N\ RAS—4HVRNE

| (
/ Folyadék
1 Ladst

Lo

Padidfiités vagy radidtorok

12

éshez vagy radidtorhoz van esatlakoztatva.

s —— | = Hitokdzeg:
Hiftskizeq | Hiitokizeg &- Helyszinen | Hollandis | peremes | Forrasstott |Vizdramlasi RA10A
ar‘;;:ltlz::‘lzr:z':y r;,’;':gf,zzm"y szereltcsG | csatlakozas | csatlakozas | csatlakozas irany
N Name of item N Name of item N Name of item
1 [Kompresszor 11 Folyadékoldali elzdré szelep | 21 [Szivattyd
2 Hocserélo(levegl/hiitokozeg) 12 Nyomdskapesols 2 22 |Alacsony vizdramlas kapesolo
3 Folyadékgyiijts 13 [Szivs oldali szirs (15 mm-es) 23 |[RWM viz kimenet
4 [Expanziés szelep(elektronikus) 14 Visszacsapé szelepek | 24 RWM iz bemenet
5 lqjdrati fordité szelep 15 Mdgnesszelep 25 Viz tslt6 csatlakozé
6 Folyadéksziirs(zo mm-es) 16 Hocseréls (hiitokozeg/viz) 26 [Viz lefuvaté szelep
7 Folyadékeloszté 17 Téguldsi tartdly 27 Viznyomdsmérs
8 Ellendrzc méropontok 18 Automata légtelenttd szelep LR by iy
9 Nyomdskapcsold (HP) 1g Elelktromos fiités (csak a Hjelii) | pq $zabdlyzs termoszit amaximdlis viz -

20 Viznyomds kapesols

10 Gézoldali elzdré szelep

hémérséklethez
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~.MUKODESI TARTMANY.
~.1. HOMERSEKLET TARTOMANY.
7.2 Miikédési hémérséklettartomany
A miikédési hémérséklettartomanyokat az alabbi tablazat mutatja be.
Minimum 18°C 20°C
S 40 “CPadls)
homérséklet ; -
T S Br 48 °C Radidtorok
Kaltéri Minimum 10°CDB ~20°CWB (%)
homérséklet  ayimum 43°CDB 15°CWB
(*) 3HP = -15°C WB
B ®
3 3
H H
2 2
3 3 £} © r
Kiléps vizhGmérséklet (°C WB) Kiléps vizhGmérséklet (°C WB)
i Madel . Temperature (A)
RAS-3HVRNE -15°C WB
RAS-4/5H(V)RNE -20°CWB
7.2.Csdvezési eldirasok
Az egység teljesitménye 3HP : 4HP 5HP:
Maximalis csbvezési hossz(L)
-Valds cséhossz 30 30 30
-Egyenértékii csGhossz 40 40 40
Maximalis emelési magasség (H)
Kiiltéri magasabban van mint a beltéri 30
Kiiltéri alacsonyabban van mint a beltéri 20
i
i 5
: l
Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
Barcelona (Spain)
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8. TELJESITMENYEK.

8.1. FUTEST UZEMMOD

A kévetkez6 tablazat bemutatja a fiitési teljesitmények alakulasat a kérnyezeti hémérséklet
véltozasdra 35°C/30°C os padlsfiités ill.45°C/40°C os radidtoros fiités esetén

Amennyiben a padléfiités ajanlott vizhémérséklete 35°C/30°C kézitt van.
Amennyiben az alacsony intenzitasit radidtoros fiités vizhémérséklete 45°C/40°C kézott van.

Kilép6/belép6 viz || Kiléps/beléps viz

hémérséklete hémérséklete
(35°C/30°Q) (45°C/40°C)
Belépé killsé — ot
AQUAFREE UNITS = levegd Maximdlis Maximdlis
e hombreiklete || teliesitmény teljesitmény
Padisfiités jrodidsoren
20 g
=17 - -
=15 450 3.80
43 490 420
-1 530 4.60
-9 570 5,00
-7 6.00 5.30
-6 6.20 5.60
S 640 580
RWM-3FSN1E s 650 610
-2 6.80 6.40
0 7.40 7.00
2 840 7.80
4 98.00 8.80
5 10.00 9.80
s 10.90 10.80
8 11.60 11.50
10 12.20 1220
13 1320 1330
14 13.50 13.70
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Kilép6/beléps viz | | Kilépo/beléps viz

Kiils6 levegs "f'"fg‘é"fe‘e homérséklete
beléps 35°C/30°C) (45°C/40°Q)
AQUAFREE UNITS "“'"I;I;;;“m !1\5:;;:-;1; N ‘ﬁimgiy
2] =

Padléfités R"%‘:Zrﬂx

-20 620 6.00

217 6.80 660

-15 7.20 740

* 7.60 7.50

- 8.00 7.90

9 830 8.40

o 860 870

4 8.80 8.90

5 92.00 9.00

RWM-4FSN1E i 9.00 8.90

2 9.20 9.10

o 870 970

2 10.50 1040

A 11,60 11,50

B 1270 1260

i 1390 1370

8 14,50 14,30

o 15.20 15.00

13 16.20 15.90

bl 16.50 16.20

w20, 9.50 800

7. 10.10 860

-18 10.50 9.00

13 10,90 950

=1t 1130 9.90

B 11.80 1030

= 12.00 10,60

6 12.10 10.70

6. 1220 10.80

RWM-SFSN1E 2 1.80 10.70

- .90 10.80

o 12.30 1130

2 13.10 1240

4 14,20 13.30

5 15.40 1450

6 16.70 1570

8 17.30 16.30

10 17.80 17.00

13 18.70 17.90

" 18.90 1820

[@)JEGYZET

Beleértve a leolvasztdsi karrekcids faktort.
Maximdlis teljesitmény:akompresszor teljesitménye maximalis frekvencidn (fordulatszémon)
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8.1.1. A FUTOTELJESITMENY KARAKTERISZTIKAJA GORBEN ABRAZOLVA.
(35°c/30°) KILEPG/BELEPO VIZHOMERSEKLETET FELTETELEZVE.
e v e s
20 ‘
210
| RWM.SFSNIE
20 | ||
100 el
" S 4= 1 — RWM-4FSNIE

Teljesitmény (kW)

B AT B 51413121110 0 B 7 B 5 4 3 2 4 0 1 2

|
|
3

4

456 1

Kiiltéri homérséklet (°C) (WB)

[@) JEGYZET

Beleértve a leolvasztasi korrekceios faktort.

RWMSFSN1E*

8 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Max.teljesitmény:teljesitmény mikor a kompresszor max. frekvencidval (fordulatszémmal) mkadik.
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(45°¢/40°c) Kilépé/belépé vizhomérséklet

210

20 RWM-SFSNIE
180 | |
180
170 RWMUFSNIE
150 1B Sty ‘ iy il
N A % RWN-3FSN1E*
= I %
r\k_ 130 +——— — i w4 G O RN, i T NB SNt = -
9 120 S il
T e |
£ 1o e | |
g w S s |
= | : .
g w T
70
&0

s 1 ‘
5 | | e e |
5 RS | ‘ e
| 1 |
18 2| = TP } T
0.0 — S s )
2018 8T A8 8 14 131211110, 98 T BB AT B 0 2 A D 6 e A e

Kiiltéri homérséklet(°C) (WB)

[Z) JEGYZET.

Beleértve a leolvasztdsi korrekcids faktort.
Max.teljesitmény:mikor a kompresszor max frekvencidval (fordulatszammal) maksdik.
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8.1.2. TELJESITMENYEK HUTESI UZEMMODBAN.
Az AQUA-FREE rendszer a levegé frissitésére nem légkondiciondlasra lett tervezve. Mégis ~ *f tem-
lehetéség van a vizet 18°C és 21°C kézbtt tartani amivel temperdlhatjuk az adott helységet. A
Kkivalasztasnal mindig a fiitési tizemmédot tartsuk szem eléit.
8.2. TELJESITMENYEK ES VILLAMOS TELJESITMENYFELVETEL A NEVLEGES
PONTOKNAL.
8.2.1.FUTESI UZEMMOD.
Belépokilépi viz 6 viz
X 3 hémérséklete homérsékiete
Kiilsd levegs (35°C/30°C) (45°C/40°C)
belépd
AQUA FREE UNITS homérsékiete |EUGRB S S BT - CAB | PT
DB/WB (°C)
: Padlofités ‘R"f‘gf;;"""
RWM-3FSN1E 8.00 1.98 7.47 247
RWM-4FSN1E 76 11.20 324 10.10 3.78
RWM-5FSN1E 14.00 4.03 14.10 4.83
[@) JEGYZET.
CAP: a kompresszor teliesitménye névleges frekvencia mellett.
IPT: teljes teljesitményfelvétel (kW)
Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
Barcelona (Spain)
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- hémérséklet hémérséklet
Kiiltéri levegd (35°C/30°C) (45°C/40°C)
belépési
AGLIAFREE UNITS homérséldete. | (OAR max. IPT mox. CAPmax. BT niax
: DB/WB (°Q
ey did
Padléfités Ra m’;’g’“

RWM-3FSN1E 6.00 274 5.30 3.06

RWM-4FSN1E 7 860 379 8.70 446

RWM-5FSN1E 12,02 5.34 10.59 5.85

[@) JEGYZET.

CAP max:teljestt
IPT max:maxi

ny maximalis kompresszor frekvencia mellett (kW)
lis felvett teljesitmény (kW)

HUTESI UZEMMOD.

Beléps/kilépé viz homérséklet (19/21°C)

Kiils6 beléps [
tsg ol
AQUAFREE UNITS | 2%, CAP max. 1PT iax
DB(°C)

Padléfiitési rendszerben miii

RWM-3FSN1E 7.10 202
RWM-4FSN1E 35 10.00 3.10
RWM-5FSN1E 12.50 353

[@ JEGYZET.

CAP max:teljesitmény maximalis kompresszor frekvencia mellett.
IPT max:maximalis felvett teljesitmény (kW)

Hitachi Air Conditioning Products Europe, S.A Ne APN-A60009
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